| ﬂ.lcin DE PERDAS

Blocos de concreto

Tarjab intensifica o controle de perdas na execugao de
alvenaria de vedacao
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88,75%

Esse foi o percentual de reducao
de perdas obtido pela construtora

Tarjab em relacao a média de mercado

construtora paulistana Tarjab, que ja
havia reduwndo bastante as perdas de
revestimenlo cecramico ¢m suas obras

{CM 49), pode comemorar agora também

o5 bons resultados conquistados no con-

trole de desperdicio de blo¢cos de concre-

" wCom méulaas’ae comroie’ ae recdebi-
menio ¢ transporte dos blocos e procedi-
mentos padronizados de execugio da al-
venaria, as perdas em uma obra na Vila
Clementing cairam em até 88,75%.

A pestio do consumo de materiais ado-
tado pela construtora envolve uma fase mi-
cial de diagndstico, para sc mensurar o de-
sempenho da obra em relag3o aos nivers de

No caso particular da obra analisada, a
equipe gestora ja havia atingido o
dominio da gestio que antecede a exe-
cugiio, ou seja, recebimento, estocagem e

transporte. Restava, entdo, determinar o
indice de perdas referente exclusivamente
i ctapa de execucio.

Ao se analisar os mimeros de perdas
obtidos nos pavimentos cujo controle
foi efetuado, verifica-se que, para as
* fres mmensoes ad-tiocos, 0s VElores se

sitnam muito proximos do valor mini-
mo da régua apresentada, indicando um
otimo desempenho guanto a gestio
desse componente.

As perdas foram momitoradas com o uso
de plamlhas. O preenchimento cabsa ao
guincheiro, que dianamenie anotava as in-
formacoes relacionadas 3 estocagem, trans-
porte dos blocos para oS pavimenios & so-
bras de blocos ao final da execucdio. B

Colaborou: Reglane Grigoli Pessarello

Caracteristicas da obra

Tanto a Marcagao gquanto a elevacao da alvenana seguiu um projeto especifico
de vedagao elaborado por escritdrio especializado. Para a execucao e
nivelamento da 1* fiada (fiada de marcacao), utilizou-se argamassa
convencional; no restante da elevacao, argamassa industrializada preparada
em argamassadeira de eixo horizontal localizada nos pavimentos.

Ma aivenaria de vedacso foram wtilizados blocos de concreto de

19 cm x 29,7 cm e langura variavel (¥ cm, 14 cm e 19 om), 2kém

ge componentes pré-fabncacos @ pecas compiementanss para Modulacao.
Os blocos Oe concreto foram receledos &m paletes e eSI0Cados No pavimento
temen. A partr do estogue. formeram-se paletes menores

para facilitar o transporte METo 2t 0S Davimenins. O transporte

yhiza camnhg especthico porta-palets A mdo-ge-obra para

ExeCUCaD era propria, constitukia por dois oficiais por pavmento,

sem ajudantes.




FAJXA RS0l Percentual de E erda por m? de blocos de concreto

MiNIMA 1%
OBRA 0,9%

A figura acima, extraida do
Livro TCPO-Tabelas de
Composicoes de Precos
para Orgamentos, 124
Edicao, llustra a faixa de
variagdo encontrada em
obras de empresas formais
de construcaon.

Tal régua indica o consumo
de blocos para se fazer uma
certa guantidade de
paredes de alvenaria. 0s

resultados variam desde a
expectativa de perdas de
1% até um maximo de 15%,
como valor mediano se
indica uma expectativa de
#% de perdas de blocos.

0 valor de perdas atingido na
obra alcanga em alguns
momentos o valor minimo
indicado na obra. Ma tabela
da prixima pagina 530
apresentadas as informagoes

relativas ag controle das
perdas de blocos durante 34
dias, pericdo no qual foi
executada a vedacio do 142,
15% & 16° pavimentos.

A guantidade teoricamente
Necessaria para a exacucio
da alvenaria de vedagao
desses pavimeantos foi
obtida utilizando-se o
projeto especifico de
alvenaria. 14 a quantidade

MAXIMA 15%

de blocos realmente
utilizada em cada
pavimento foi obtida pelo
levantamento da
quantidade de blocos
destinada aos pavimentos
durante o perioda de
coleta, da qual subtrairam-
s as sobras desses
componentes em cada
pavimento ao final do
periodo de controle.

o

Quem pode participar:

Como participar:

» Estudantes de Arquitetura & Engenharia civil de todo Brasil.

p= Basto acessor o site da Knouf do Brasil (www.knauf.com.br), se
cadasirar e responder a dez perguntas de milfiple escolha sobre
paredes, fetos e revestimentos em Knaouf Drywall.

Serdo cinco vencedores, um de cada regiGo do pais.
Confira o prémio:

de Janeire

Acesse www.knauf.com.br e participe.
Mais informagdes: marketing@knauf.com.br.
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